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Vejledning til computeropsastning (FIO) 



Hjaelpeprogrammet Computer Setup (F10) 



Hjaelpeprogram til computeropsaetning (F10) 

Du kan udf0re f0lgende ved hjaelp af hjaelpeprogrammet 
Computer Setup (FIO): 

■ iEndre standardindstillingerne. 

■ Angive dato og klokkeslset for systemet. 

■ Definere, fa vist, sendre og bekreefte systemkonfigurationen, 
herunder indstillinger for processor, grafik, hukommelse, 1yd, 
lager, kommunikation og inputenheder. 

■ iEndre startr£ekkef0lgen for enheder, du kan starte fra, f.eks. 
harddiske, diskettedrev, optiske drev eller USB-flashmedieenheder. 

■ Aktivere Quick Boot, som er hurtigere end Full Boot, men som 
ikke k0rer alle de diagnosticeringstest, som Full Boot k0rer. 
Du kan angive en af f0lgende indstillinger for systemet: 

□ Altid Quick Boot (standard), 

□ Periodevis Full Boot (fra hver til hver 30. dag), 

□ Altid Full Boot. 

■ Aktivere eller deaktivere POST-meddelelserne (Power-On 
Self Test) for at sendre visningsstatus for POST-meddelelser. 
Hvis POST-meddelelser er deaktiveret, undertrykkes de fleste 
POST-meddelelser, f.eks. optEelling af hukommelse, produktnavn 
og andre ikke-fejlmeddelelser. Hvis der opstar en POST-fejl, 
vises der en meddelelse, uanset hvilken tilstand du har valgt. 

Du kan manuelt aktivere meddelelser under POST ved at trykke 
pa en vilkarlig tast (undtagen Fl til F12). 

■ Oprette ejer-tag, som vises, hver gang systemet teendes eller 
genstartes. 
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Hjaslpeprogrammet Computer Setup (FIO) 



■ Angive det asset-tag eller det identifikationsnummer, 
som virksomheden har tildelt computeren. 

■ Aktivere anmodning om adgangskode for start i forbindelse med 
bade genstart og start af systemet. 

■ Oprette en adgangskode til opsaetning, som kontroUerer adgangen 
til computerens opssetningsprogram (FIO) og de indstillinger, 

som er beskrevet i dette afsnit. 

■ Sikre integrerede I/O-funktioner, herunder serielle porte, USB-porte 
eller parallelle porte, 1yd eller integreret netvaerkskort, sa de ikke 
kan bruges, f0r de er afsikret. 

■ Aktivere eller deaktivere MBR-sikkerhed (Master Boot Record) 

(nogle modeller). 

■ Aktivere eller deaktivere opstartsmuligheder for flytbare medier. 

■ Aktivere eller deaktivere muligheden for at skrive til legacydiskette 
(hvis hardwaren underst0tter dette). 

■ Afhjaelpe fejl i systemkonfigurationen, som blev pavist, men ikke 
automatisk rettet i forbindelse med POST. 

■ Duplikere systemopssetningen ved at gemme systemkonfigurationen 
pa en diskette og gendanne den pa en eller flere computere. 

■ Udf0re selvtest pa en angivet ATA-harddisk (hvis drevet 
underst0tter dette). 

■ Aktivere eller deaktivere DriveLock-sikkerhed (hvis drevet 
underst0tter dette). 
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Vejledning til computeropsastning (FIO) 



Hjaslpeprogrammet Computer Setup (F 1 0) 



Brug af hjaelpeprogrammet Computer Setup (F10) 

Du kan kun fa adgang til Computer Setup, nar du taender computeren 
eller genstarter systemet. Benyt nedenstaende fremgangsmade for at 
fa adgang til hjEelpeprogrammet til computeropsEetning: 

1 . Tsend, eller genstart computeren. Klik pa Start > Luk 
computeren > Genstart i Microsoft Windows. 

2. Sa snart computeren er ttendt og lysdioden for skaermen lyser 
gr0nt, skal du trykke pa FIO, for at abne vejledningen til 
computeropsEetningen. Tryk eventuelt pa Enter for at springe 
startskaermbilledet over. 



Hvis du ikke trykker pa Fl 0 pa det rigtige tidspunkt, skal du genstarte 
computeren og igen trykke pa FIO for at fa adgang til hjaelpeprogrammet, 
nar lysdioden for skaermen lyser gr0nt. 



3. Vselg dit sprog pa listen, og tryk pa Enter 

4. Menuen for hjaelpeprogrammer til computeropsaetning giver fem 
valgmuligheder: File, Storage, Security, Power og Advanced. 

5. Brug piletasteme (venstre og h0jre) til at markere den relevante 
overskrift. Brug piletasterne (op og ned) til at markere den 
0nskede indstilling, og tryk derefter pa Enter. Tryk pa Ese-tasten 
for at vende tilbage til hjaelpeprogrammet til computeropsaetning. 

6. Hvis du vil foretage og gemme aendringer, skal du vaelge File > 
Save Changes og Exit. 

□ Hvis du fortryder nogle af dine aendringer, skal du vaelge 
Ignore Changes og Exit. 

□ Vaelg Set Defaults og Exit for at vende tilbage til 

fabriksindstillingerne eller tidligere gemte standardindstillinger 
(nogle modeller). Denne indstilling gendanner systemets 
oprindelige standardindstillinger. 

AFORSIGTIG: UNDGA at slukke for computeren, mens BlOS-hukommelsen 
gemmer aendringerne i hjaelpeprogrammet til computeropsaetning (FIO), 
da du ellers risikerer at beskadige CMOS'en. Nar du har afsluttet 
opsaetningen (FIO), kan du slukke computeren uden risiko. 
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Hjaslpeprogrammet Computer Setup (FIO) 



Computer Setup 

Overskrift Indstilling Beskrivelse 

File System Information Viser: 

• Produktnavn 

• SKU-nummer (nogle modeller) 

• Processortype/hastighed/trin 

• Cacfie-storrelse (L1/L2) (dobbelte 
kerneprocessorer fiar anfort denne 

to gonge) 

• Instolleret hukommelsesstorrelse/ 
-fiastigfied, antal konoler (enkelt 
eller dobbelt) (hvis nodvendigt) 

• Integreret MAC-cdresse for integreret, 
aktiveret netvaerkskort (fivis til radighed) 

• Systemets BIOS (omfatter familienavn 
og version) 

• Serienummer pa kabinettet 

• Sporingsnummer 



About 


Viser meddelelse om copyright. 


Set Time and Date 


Her kan du angive klokkeslaet og dato 
for systemet. 


ROM til Flasfi-system 
(nogle modeller) 


Gor det muligt at vaelge et drev, 
der indeholder en ny BIOS. 


Replicated Setup 


Save to Removable Media 



Gemmersystemkonfigurationen, inklusive CMOS, 
pa en formateret 1,44 MB-diskette, en USB 
flash medie-enhed eller en diskettelignende 
enhed (en data lag ringsenhed, der er indstillet 
til at emulere et diskettedrev). 

Restore from Removable Media 

Gendanner systemkonfigurationen fra en 
diskette, en USB flash media-enhed eller 
en diskettelignende enhed. 

Understottelse af specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, afhaengigt 
af hardv/arekonfigurationen. 
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Hjaslpeprogrammet Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (Fortsat) 


Overskrift 


Indstilling 


Beskrivelse 


File 

(fortsat) 


Default Setup 


Save Current Settings as Default 

C^pmmpr Hp nktiip p inn*^ti innpr tor 
systemkonfigurationen som standard. 
Restore Factory Settings as Default 

Gendanner standardindstillingerne for 
systemkonfiguration. 




Apply Defaults and Exit 


Anvender de oktuelt volgte standardindstillinger 
og sletter oiie definerede adgongskoder. 




Ignore Changes 
and Exit 


Lukker Computer betup uden at udtore eller 
gemme aendringer. 




Save Cfianges and Exit 


Gemmer aendringer af systemkonfigurationen 
og afslutter Computer Setup. 


Storage 


Device Configuration 


Viser en oversigt over clle installerede 
datalagringsenheder, der er BlOS-styrede 
enfieder. 



Nar du markerer en enhed, vises detoijerede 
opiysninger og indstillinger. Folgende 
indstillinger kan vaere vist: 

Diskette Type 

Viser medietypen med den maksimale 
kapacitet, der accepteres af disketted revet. 

Legacy Diskette Drives 

Indstillingerne er 3,5" 1,44 MB og 
5,25" 1,2 MB. 

Understottelse af specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, afhiaengigt 
af hardwarekonfigurationen. 
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Hjaslpeprogrammet Computer Setup (FIO) 



Computer Setup (Fortsat) 
Overskrift Indstilling 



Beskrivelse 



Storage 
(fortsat) 



Device Configuration 
(fortsat) 



Drive Emulation 

G0r del muligt at vaelge en drevemuleringstype 
for en bestemtdatalagringsenhed. (Eksempelvis 
vil der kunne startes fra at Zip-drev, fivis der 
vaelges disketteemulering). 

Drive Type Emulation Options 



ATARI Zip drive 

ATA Hard Disk 

Legacy Diskette 
Cd-rom 
ATARI LS-1 20 



None (befiandles som 
Otfier). 

Diskette (befiandles som 
et diskettedrev). 

None (befiandles som 

Other). 

Disk (behandles som 
et fiarddiskdrev). 

Ingen emuleringsmuligfieder 
til radigfied. 

Ingen emuleringsmuligfieder 

til radighed. 

None (behandles 
som Other). 

Diskette (behandles som 
et diskettedrev). 



Understottelse af specifikke indstiliinger for Computer Setup kan variere, afhaengigt 
af hardwarekonfigurationen. 
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Hjaslpeprogrammet Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (Fortsat) 
Overskrift Indstilling 



Beskrivelse 



Storage 
(foiisat) 



Device Configuration 
(fortsat) 



Multisector Transfers (kun ATA-diske) 

Angiver, hvor mange sektorer der overf0res 
pr. multisektor-PIO-operation. Indstillingerne, 
der affiaenger af drevets funktioner, er: 
Deaktiveret, 8 og 16. 

Transfer Mode (kun IDE-enheder) 

Angiver, fivilken dataoverforselsmetode 
der skal vaere aktiv. Indstillingerne (ifolge 
enfiedsegenskaber) er PIO 0, Max PIO, 
Enfianced DMA, Ultra DMA 0 og Max 
UDMA. 

Translation Mode (kun ATA-diske) 

Giver dig muligfied for at vaelge den 

oversaettelsesmetode, du vil bruge til enheden. 
Pd denne made bliver det muligt for BlOS'en 
at fa adgang til diske, der er partitioneret 
og formateret pa andre systemer, og som 
kan vaere nod vend ige for brugere af aeldre 
versioneraf UNIX(f.eks. SCO UNIX version 3.2). 
Indstillingerne er: Automatic, Bit-Sfiift, 
LBA Assisted, User og None. 

FORSIGTIG: Normalt ma den 
oversaettelsesmetode, der er valgt automatisk 
af BIOS, ikke aendres. Hvis den valgte 
oversaettelsesmetode ikke er kompatibel 
med den oversaettelsesmetode, der var 
aktiv, da disken blev partitioneret og 
formateret, kan du ikke fa adgang til 
dataene pa disken. 

Default Values IDE/SATA 

Gor det muligt at angive standardvaerdierne 

for enhederne Multisector Transfers, Transfer 
Mode og Translation Mode for ATA. 



A 



Understottelse af specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, afhaengigt 
af hardv/arekonfigurationen. 
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Hjaslpeprogrammet Computer Setup (FIO) 



Computer Setup (Fortsat) 
Overskrift Indstilling 



Beskrivelse 



Storage 
(foiisat) 



Device Configuration 
(fortsat) 



Storage Options 



Translation Parameters (kun ATA-diske) 

Denne funktlon vises kun, nar 
overssettelsesmetoden er indstillet til User. 

Giver dig mulighed for at angive de parametre 
(logiske cylindere, hoveder og sektorer pr. spor), 
som BIOS bruger til at oversaette diskens 
l/O-anmodninger (fra operativsystemet eller 
et program) til noget, som harddisken kan 
acceptere. Logiske cylindere md fiojst vaere 
1 024. Antallet af fioveder ma fiojst vaere 256. 
Antal sektorer pr. spor md hojst vaere 63. 
Disse felter er kun synlige og kan kun aendres, 
fivis oversaettelsesmetoden er indstillet til User. 

Start fra flytbart medie 

Aktiverer/deaktiverer muligfieden for at starte 
systemet fra et flytbart medie. 

Legacy Diskette Write 

Aktiverer/deaktiverer muligheden for at skrive 
data til legacydisketter. 

Computeren genstarter, nar du har gemt 
aendringer under Removable Media Write. 
Sluk computeren, og taend den igen manuelt. 

BIOS DMA Data Transfers 

Giver dig mulighed for at styre, hvordan 
BlOS-diskens l/O-foresporgsler behandles. 
Ndr "Enable" er markeret, behandler BlOS'en 
alle ATA-foresporgsler om laesning fra og 
skrivning til en disk med DMA-dataoverforsel. 
Ndr "Disable" er markeret, behandler BlOS'en 
alle ATA-foresporgsler om laesning fra og 
skrivning til en disk med PlO-dataoverforsel. 



Understotteise af specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, afhaengigt 
af hardv/arekonfigurationen. 



8 



www.hp.com 
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Hjaslpeprogrammet Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (Foiisat) 

Overskrift Indstilling Beskrivelse 

Storage Storage Options SATA Emulation 

(foiisat) (foiisat) Giver mulighed for at vaelge, hvordan 

operativsystemet opnar adgang til 
SATA-controlleren og -enheder. 

" Separate IDE Controller " er 
standardindstillingen. Der kan opnas adgang 
til 4 SATA- og 2 PATA-enheder i denne tilstand. 
SATA- og PATA-controllerne vises som to saerskilte 
IDE-controllere. Vaeig denne indstilling i 
Microsoft Windows 2000 og Windows XP. 

• SATA 0 vises som SATA Primary Device 0 

• SATA 1 (hvis monteret) vises som SATA 
Secondary Device 0 

• SATA 2 vises som SATA Primary Device 1 
(fivis monteret) 

• SATA 3 (fivis monteret) vises som SATA 
Secondary Device 1 

" Combined IDE Controller " er den 
anden indstilling. Der kan opnas adgang til 
2 PATA- og 2 SATA-enheder i denne tilstand. 
SATA- og PATA-controllerne vises som en 
samlet IDE-controller. VaeIg denne indstilling 
i Microsoft Windows 98 og tidligere 
operativsystemer. 

• PATA Primary Device 0 erstatter SATA 1 

• PATA Primary Device 1 erstatter SATA 3 

Understottelse af specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, affiaengigt 
af fiardv/arekonfigurationen. 
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Hjaslpeprogrammet Computer Setup (FIO) 



Computer Setup (Foiisat) 

Overskrift Indstilling Beskrivelse 

Storage Storage Options IDE Controller 

(foiisat) (foiisat) Giver dig mulighed for at aktivere eller 

deaktivere den primaere IDE-controller. Denne 
funktion understottes kun pa nogle modeller. 

Primary SATA Controller 

Giver dig mulighed for at aktivere eller 
deaktivere den primaere SATA-controller. 

Secondary SATA Controller 

Giver dig mulighed for at aktivere eller 
deaktivere den sekundaere SATA-controller. 
Denne funktion understottes kun pa nogle 

modeller. 

DPS Self-Test Gor det muligt at udfore en selvtest pa 

ATA-harddiske, der understotter DPS-selvtest 
(Drive Protection System). 

Denne funktion vises kun, hvis mindst et of 
de tilsluttede drev understotter DPS-selvtests. 

Understottelse of specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, afhaengigt 
af hardv/arekonfigurationen. 
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Vejledning til computeropsastning (FIO) 



Hjaslpeprogrammet Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (Fortsat) 
Overskrift Indstilling 



Beskrivelse 



Storage 
(fortsat) 



Boot Order 



Gor det muligt at: 

• Angive, i hvilken raekkefolge de tilsluttede 
enheder, f.eks. USB flash medie-enhed, 
diskettedrev, harddisk, optisk drev eller 
netvaerkskort, skal kontrolleres for at finde 
ud of, om de indeholder en kopi of 

et operativsystem, der kan startes fra. 
Samtlige enheder pa listen kan individuelt 
anses for at vaere eller ikke vaere en kilde, 
operativsystemet kan startes fra. 

• Angive raekkefolgen for tilsluttede 
harddiske. Den forste harddisk i raekken 
far 1 . prioritet i boot-sekvensen og 
betegnes som drev C (hvis der er tilsluttet 
enheder). 

Tiidelingerne af drevbogstaver i MS-DOS 
gaelder muligvis ikke, hvis systemet startes 
med et ikke-MS-DOS-operativsystem. 

Genvej til midlertidig tilsidessettelse 
af startrsekkefelge 

Genstart computeren, og tryk pa F9, nar 
lysdioden for skaermen lyser gront, hvis 
systemet en enkelt gang skal startes fra 
en anden enhed end standardenheden, der 
er angivet under Boot Order. Nar POST er 
afsluttet, vises en oversigt over enheder, der 
kan startes fra. Brug piletasterne til at markere 
den foretrukne enhed til start, og tryk pa 
Enter. Computeren starter derefter fra den 
valgte enhed denne ene gang. 



Understottelse af specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, afhaengigt 
af hardwarekonfigurationen. 
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Hjaslpeprogrammet Computer Setup (FIO) 



Computer Setup (Foiisat) 
Overskrift Indstilling 



Beskrivelse 



Sikkerhed 



Smart Card-indstillinger 



Angiv adgangskode 



Power-On Password 



Password Options 

(Dette valg vises kun, 
hvis odgongskoden til 
start eller opsaetning 
er angivet). 



Giver dig mulighed for at aktivere/deaktivere 
del chipkort, der skal bruges i stedet for en 
adgangskode for start. 

Giver dig mulighed for at angive og aktivere 
en adgangskode til opsaetning (administrator). 

Hvis der er angivet en adgangskode til 
opsaetning, er det nodvendigt at aendre 
opsaetningsindstillingerne, flashe ROM- 
hukommelsen og foretage aendringer af 
visse Plug and Play-indstillinger under 
Windows. 

Se Vejiedning til fejifinding pd Dokumentation 
og diagnose-cd'en for at fa flere opiysninger. 

Her kan du angive systemets 
opstartsadgangskode. 

Se Vejiedning til fejifinding pd Dokumentation 
og diagnose-cd'en for at fd flere opiysninger. 

Gor det muligt at: 

• Lose legacyressourcer (vises, odgongskoden 
til opsaetning er angivet) 

• Aktivere/deaktivere netvaerksservertilstand 
(vises, hvis odgongskoden til start er 
angivet) 

• Angiv, om der kraeves en adgangskode 
for at udf0re en vormstart (CTRL+ALT+DEL) 

(vises, hvis odgongskoden for start er 
angivet) 

Se Vejiedning til desktopadministration pd 
Dokumentation og d/agnose-cd'en for at 
fd flere opiysninger. 



Understottelse af specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, afhaengigt 
af hardwarekonfigurationen. 
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Vejiedning til computeropsastning (FIO) 



Hjaslpeprogrammet Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (Foiisat) 

Overskrift Indstilling Beskrivelse 

Sikkerhed Smart Cover Gor det muligt at: 

• Lase/abne daeksellasen. 

• Indstille foleren for fjernelse of daekslet til 
Disable/Notify User/Setup Password. 

Notify User sikrer, at brugeren bliver 
advaret, nar sensoren har registreret, at 
daekslet er fiernet. Setup Password kraever, 
at adgangskoden til opsaetning angives 
ved start af computeren, hvis sensoren 
registrerer, at daekslet fiar vseret fjernet. 

Denne funktion understottes kun pd nogle 
modeller. Se Vejiedning til desktopadminisfration 
pd Dokumentation og diagnose-c6'en for at fd 
flere opiysninger. 

Embedded Security Gor det muligt at: 

• Aktivere/deaktivere den integrerede 
sikkerhedsanordning 

• Nulstille enfieden til standardindstillingerne 

• Aktivere/deaktivere understottelse af 
startgodkendelse (nogle modeller) 

• Nulstille opiysninger for godkendelse 
(nogle modeller) 

Denne funktion understottes kun pd nogle 
modeller. Se Vejiedning til desktopadminisfration 
pa Dokurr^entation og diagnose-cd'en for at fa 
flere opiysninger. 

Understottelse af specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, afhaengigt 
af fiardv/arekonfigurationen. 
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Hjaslpeprogrammet Computer Setup (FIO) 



Computer Setup (Foiisat) 

Overskrift Indstilling Beskrivelse 

Sikkerhed Device Security Device Available/Device Hidden: 

• Serielle porte 

• Parallel port 

• USB-porte pa front 

• System lyd 

• Intern hojttaler (nogle modeller) 
(pavirker ikke eksterne fiojttalere) 

• Netvaerkscontrollere (nogle modeller) 

• MultiBay-enheder (nogle modeller) 

• SMBus-controller (nogle modeller) 

• SCSI-controllere (nogle modeller) 

• Integreret sikkerhedsenhed (nogle modeller) 

Netv/ork Service Boot Aktiverer/deaktiverer computerens mulighied 

for at starte fra et operativsystem, der er 
installeret pa en netvaerksserver. (Denne 
funktion er kun tilgaengelig pd NIC-modeller, 
og netvaerkscontrolleren steal befinde sig pd 
PCI-bussen eller vaere integreret pa system kortet). 

Understottelse af specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, affiaengigt 
af hardwarekonfigurationen. 
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Vejledning til computeropsastning (FIO) 



Hjaslpeprogrammet Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (Fortsat) 
Overskrift Indstilling 



Beskrivelse 



Sikkerhed 
(fortsat) 



System IDs 



DriveLock Security 
(nogle modeller) 



Gor det muligt at indstille: 

• Asset-tag (1 8-byte identifikation) 
eg ejer-tag (80-byte identifikation, 
der vises under POST). 

Se Vejiedning til desktopadministration 
pa Dokumentation og diagnose-c6'en 
for at fa flere opiysninger. 

• Kabinettets serienummer eller UUID-nummer 
(Universal Unique Identifier). UUID-nummeret 
kan kun opdateres, hvis kabinettets 
aktuelle serienummer er ugyldigt. (Disse 
id-numre angives normalt fra fabrikken 
og bruges til at identificere systemet). 

• Tastaturets landeindstillinger (f.eks. Engelsk 
eller Dansk) til angivelse af system-id. 



Giver dig mulighed for at tildele eller sendre 
en administrator- eller brugeradgangskode 
til harddiske. Ndr denne funktion er aktiveret, 
bliver brugeren bedt om at angive en of 
DriveLock-adgangskoderne under POST. 
Hvis du ikke angiver adgangskoderne korrekt, 
naegtes adgang til harddisken, indtil du har 
angivet en af adgangskoderne korrekt under 
en efterfolgende koldstart. 

Denne funktion vises kun, hivis mindst 
et af de tilsluttede drev understotter den 

DriveLock, der er koblet pa systemet. 

Se Vejiedning til desktopadministration 
pa Dokumentation og diagnose-cd'en 
for at fa flere opiysninger. 



Understottelse af specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, affiaengigt 
af hardwarekonfigurationen. 



Vejiedning til computeropsastning (FIO) 
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Hjaslpeprogrammet Computer Setup (FIO) 



Computer Setup (Fortsat) 
Overskrift Indstilling 



Beskrivelse 



Sikkerhed 
(fortsat) 



OS Security 
(nogle modeller) 



Data Execution 

Prevention 
(nogle modeller) 



Data Execution Prevention (nogle modeller) 
(aktiveret/deaktiveret) Gor det lettere at 
forebygge sikkerhedsbrud i operativsystemet. 

Dette valg er kun gyldigt, hvis processoren 
og operativsystemet indeholder og benytter 
denne funktion. 

Intel Virtualization Technology (nogle 

modeller) (aktiveret/deaktiveret) Aindring 
af denne indstilling kraever, at computeren 
slukkes og taendes igen. 

Dette valg er kun gyldigt, hvis processoren 
og operativsystemet indefioider og benytter 
denne funktion. 



Aktiver/Dea ktiver 

Tilstanden Data Execution Prevention 
forebygger sikkerhedsbrud i operativsystemet. 

Dette valg er kun gyldigt, hvis processoren 
og operativsystemet indeholder og benytter 
tilstanden Data Execution Prevention. 



Understotteise af specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, afhaengigt 
af hardwarekonfigurationen. 
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Vejledning til computeropsastning (FIO) 



Hjaslpeprogrammet Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (Foiisat) 

Overskrift Indstilling Beskrivelse 

Sikkerhed Master Boot Record Giver dig mulighed for at aktivere eller 

(fortsat) Security (nogle modeller) deaktivere Master Boot Record (MBR) Security. 

Hvis funktionen aktiveres, afviser BIOS alle 
anmodninger cm skrivning til MBR pa den 
aktuelle opstartsdisk. Hver gang computeren 
taendes eller genstartes, sammenligner BIOS 
MBR'en pa den aktuelle opstartsdisk med 
den MBR, der tidligere blev gemt. Hvis der 
konstateres aendringer, far du mulighed for 
at gemme MBR'en pa den aktuelle startdisk, 
gendanne den tidligere gemte MBR eller 
deaktivere funktionen MBR Security. Du skal 
kende adgangskoden til opsaetning, fivis den 
er angivet. 

Deaktiver funktionen MBR Security, for du 
foretager aendringer af formateringen eller 
partitioneringen af den aktuelle startdisk. 
Fiere diskkommandoer, f.eks. FDISK og 
FORMAT, forsoger at opdatere MBR. 

Hvis funktionen MBR Security er aktiveret, 
og diskadgangen varetages af BIOS, 
afvises anmodninger om skrivning i MBR, 
og der rapporteres om fejl. 

Hvis funktionen MBR Security er 
aktiveret, og diskadgangen varetages af 

operativsystemet, vil eventuelle aendringer 
af MBR blive registreret af BIOS ved 
naeste genstart, og der vises en 
MBR-sikkerhedsmeddelelse. 

Understottelse af specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, afhaengigt 
af hardv/arekonfigurationen. 



Vejledning til computeropsastning (FIO) 
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Hjaslpeprogrammet Computer Setup (FIO) 



Computer Setup (Foiisat) 

Overskrift Indstilling Beskrivelse 



Sikkerhed Save Master Boot Gemmer en sikkerhedskopi af Master Boot 

(foiisat) Record (nogle modeller) Record pd den aktuelle opstartsdisk. 

Vises kun, hvis funktionen MBR Security 
er aktiveret. 

Restore Master Boot Gendanner Master Boot Record pd 

Record (nogle modeller) den aktuelle opstartsdisk ved hjaelp 

af sikkerhedskopien. 

Vises kun, hvis folgende betingelser 
er opfyldte: 

• Funktionen MBR Security er aktiveret. 

• Der er tidligere gemt en sikkerhedskopi 
af MBR. 

• Den aktuelle startdisk er den, hvorfra 
sikkerhedskopien af MBR'en blev gemt. 

/\ FORSIGTIG: Der er muligvis ikke 

adgang til disken efter gendannelsen af en 
tidligere gemt MBR, nar en diskkommando 
eller operativsystemet har aendret MBR'en. 
Gendan kun en tidligere MBR, hvis du er 
sikker pa, at den aktuelle startdisks MBR 
er beskadiget eller inficeret af virus. 

Understottelse af specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, afhaengigt 
af hardv/arekonfigurationen. 
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Vejledning til computeropsastning (FIO) 



Hjaslpeprogrammet Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (Fortsat) 
Overskrift Indstilling 



Beskrivelse 



Power 



OS Power Management 



Hardware Power 
Management 

Thermal 



Runtime Power Management - 
Aktiver/Deaktiver. Giver mulighed for, 
at visse operativsystemer reducerer 
processorens spaending og frekvens, 
nar den aktuelle softwareindlaesning 
ikke kraever, at processoren anvender 
fuld kapacitet. 

Idle Power Savings - Udvidet/Normal. 
Giver mulighed for, at visse operativsystemer 
reducerer processorens stromforbrug, 
nar processoren er i standby. 

ACPI S3 Support - Aktiverer eller 
deaktiverer understottelse af ACPI S3. 

ACPI S3 Hard Disk Reset - Nar denne 
funktion er aktiveret, sorger BIOS for, 
at harddiskene er klar til at modtage 
kommandoer efter vaekning fro S3, 
for styringen igen overtages af 
operativsystemet. 

ACPI S3 PS2 Mouse Wakeup - Aktiverer 
eller deaktiverer vaekning fra S3 pd grund 
af PS2-musens aktivitet. 

USB Wake on Device Insertion 
(nogle modeller) - Giver systemet mulighed 
for at vagne efter standbytilstand ved 
indsaetning af en USB-enhed. 



SATA-stromstyring aktiverer eller deaktiverer 
stromstyring af SATA-bussen og/eller -enheden. 

• Fan idle mode - Dette sojiediagram styrer 
den minimale tilladte ventilatorhastighed. 

Denne indstilling aendrer kun den minimale 
ventilatorhastighed. Ventilatorerne 
kontrolleres stadig automatisk. 



Understottelse af specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, afhaengigt 
af hardv/arekonfigurationen. 
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Hjaslpeprogrammet Computer Setup (FIO) 



Computer Setup (Fortsat) 
Overskrift Indstilling 



Beskrivelse 



Advanced* 

*Kun for 

avancerede 

brugere. 



Power-On Options 



Gor det muligt at indstille: 

• POST-tilstand (QuickBoot, FullBoot eller 
FullBoot hver dag i fra 1 til 30 dage). 

• POST-meddelelser (aktiveret/deaktiveret). 

• F9-prompten (aktiveret/deaktiveret eller 
skjult/vist). Nar du aktiverer denne 
funktion, vises teksten "F9 = Boot Menu" 
under POST. Hvis du deaktiverer denne 
funktion, vises teksten ikke. Hvis du trykker 
pa F9, har du stadig adgang til 
skaermbilledet Shortcut Boot [Order] Menu. 
Se Storage > Boot Order for at fa flere 
opiysninger. 

• FlO-prompten (aktiveret/deaktiveret 
eller skjult/vist). Hvis du aktiverer denne 
funktion, vises teksten "FIO = Setup" 
under POST. Hvis du deaktiverer denne 
funktion, vises teksten ikke. Hvis du trykker 
pa FIO, far du alligevel adgang til 
skaermbilledet Setup. 

• F12-prompten (aktiveret/deaktiveret 
eller skjult/vist). Hvis du aktiverer denne 
funktion, vises teksten "Fl 2 = Network 
Service Boot" under POST. Hvis du 
deaktiverer denne funktion, vises teksten 
ikke. Hvis du imidlertid trykker pa F12, 
tvinges systemet til at starte fra netvaerket. 



Understottelse af specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, afhaengigt 
af hardwarekonfigurationen. 
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Vejledning til computeropsastning (FIO) 



Computer Setup (Foiisat) 

Overskrift Indstilling 

Advanced* Power-On Options 

(fortsat) (fortsat) 

*Kun for 
ava ncerede 
brugere. 



Hjaslpeprogrammet Computer Setup (F 1 0) 



Beskrivelse 

Gor det muligt at indstille: 

• Option ROM-prompt (aktiveret/deaktiveret). 
Ndr du aktiverer denne funktion, vises 

en meddelelse, inden valgfrie ROM'er 
indlaeses. (Denne funktion understottes 
kun pd nogle modeller.) 

• Kilde til fjernaktivering af genstart 
(fjernserver/lokal harddisk). 

• After Pov/er Loss (slukket/taendt/tidligere 
tilstand). Aktivering af denne funktion. 

• Off - bevirker, at computeren forbliver 
slukket, nar stromforsyningen genoprettes. 

• On - bevirker, at computeren taendes 
automctisk, sa snort stromforsyningen 
er genoprettet. 

• On - gor det muligt at taende computeren 
ved hjaelp af en kontakt pa en multistikdase, 
fivis computeren er tilsluttet en elektrisk 
multistikdase. 

• Previous state - bevirker, at computeren 
taendes automatisk, sa snort stromforsyningen 
er genoprettet, fivis den vor taendt, 

do stromforsyningen blev ofbrudt. 

Hvis du slukker for strommen til computeren 
med kontakten pa en multistikdase, kan du 
ikke bruge funktionerne Suspend eller Sleep 
eller funktionerne til Remote Management. 

• POST Delay (None, 5, 10, 15 eller 
20 sekunder). Ndr du aktiverer denne 
funktion, indlaegges en brugerdefineret 
forsinkelse i POST-processen. Denne 
forsinkelse kan vaere nodvendig for 
fiarddiske, der er tilsluttet visse PCI-kort 
og er sd laenge om at starte, at de ikke er 
klar, ndr POST erfuldfort. POST-forsinkelsen 
giver dig ogsd mere tid til at trykke pd 
FIO for at dbne Computer Setup (Fl 0). 



Understottelse af specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, affiaengigt 
af hardwarekonfigurationen. 
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Hjaslpeprogrammet Computer Setup (FIO) 



Computer Setup (Fortsat) 
Overskrift Indstilling 



Beskrivelse 



Advanced* 
(fortsat) 

*Kun for 
ava ncerede 
brugere. 



Power-On Options 
(fortsat) 



Execute Memory Test 
(nogle modeller) 

BIOS Power-On 



Gor det muligt at indstille: 

• I/O APIC Mode (aktiveret/deaktiveret). 
Nar du aktiverer denne funktion, kan 
MicrosoftWind ows-o pe ra t ivsystem e rn e 
kore optimalt. Funktionen skal deaktiveres, 
for at visse ikke-Microsoft-operativsystemer 
kan fungere korrekt. 

• HyperTfi reading (aktiveret/deaktiveret). 

• Set Up Browse Mode (aktivere/ deaktivere) 
(nogle modeller). Aktivering af denne 
funktion muliggor at Computer Setup kan 
vises, men ikke sendres, uden der angives 
en adgangskode til opsaetningen. 

• Limit CPUID Maximum Value to 3. 
Begraenser antallet af CPUID-funktioner, 

der rapporteres af mikroprocessoren. 
Aktiver denne funktion ved start til WinNT. 

• ACPI/USB Buffers at Top of Memory 
(aktiveret/deaktiveret). Ndrdu 
aktiverer denne funktion, placeres USB- 
hukommelsesbufferne overst i hukommelsen. 
Fordelen er, at den del af hukommelsen, 
der ligger under 1 MB, frigores til options- 
ROM'er. Ulempen er, at HIMEM.SYS, 
der er en populaer funktion til styring af 
hukommelsen, ikke fungerer korrekt, nar 
USB-buffere placeres overst i hukommelsen, 
OG systemet har 64 MB RAM eller mindre. 



Genstarter computeren og udforer 
POST-hukommelsestesten. 

Giver dig mulighed for at indstille computeren 
til at taende automatisk pd det tidspunkt, 
du angiver. 



Understottelse af specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, afhaengigt 
af hardwarekonfigurationen. 
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Vejledning til computeropsastning (FIO) 



Hjaslpeprogrammet Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (Fortsat) 
Overskrift Indstilling 



Beskrivelse 



Advanced* 
(fortsat) 

*Kun for 
ava ncerede 
brugere. 



Onboard Devices 



PCI Devices 



Gor det muligt at angive ressourcer til 
eller deaktivere interne systemenfieder 
(f.eks. diskettecontroller, seriel port eller 
parallel port). 

• Viser en oversigt over de installerede 
PCI-enheder og dares IRQ-indstillinger. 

• Gor det muligt at omkonfigurere 
IRQ-indstillingerne for disse enfieder eller 
deaktivere dem helt. Disse indstillinger har 
ingen virkning under et APIC-baseret 
operativsystem. 



PCI VGA Configuration 



Bus Options 



Vises kun, fivis der er flere PCI-videoadaptere 
i systemet. Giver dig mulighed for at angive, 
hvilken VGA-controller der skal vaere den 
primaere VGA-controller, som vaelges ved start. 

Hvis du vil se denne indstilling, skal du 
aktivere Integrated Video (Advanced > 
Device Options) og Save Changes og Exit. 

Gor det muligt pd nogle modeller at aktivere 
eller deaktivere: 

• PCI SERR# Generation. 

• PCI VGA Palette Snooping, som indstiller 
snooping-bit'en for VGA-paletten i PCI- 
konfigurationen. Dette er kun pdkraevet, 
hvis der er installeret mere end en 
grafikcontroller. 



Understottelse af specifikke indstillinger for 
af hardv/arekonfigurationen. 



Computer Setup kan variere, afhaengigt 
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Hjaslpeprogrammet Computer Setup (FIO) 



Computer Setup (Fortsat) 
Overskrift Indstilling 



Beskrivelse 



Advanced* 
(fortsat) 

*Kun for 
ava ncerede 
brugere. 



Device Options 



Gor det muligt at indstille: 

• Printertilstand (Bi-directional, EPP & ECP, 

Output Only). 

• Num Lock-tilstand ved start (til/fra). 

• S5 Wake on LAN (aktiveret/deaktiveret). 

• For at deaktivere funktionen Wake on LAN, 
nar computeren er afbrudt (S5), skal du 
bruge piletasterne (venstre og hojre) til at 
vaelge menuen Advanced > Device 
Options og indstille funktionen S5 Wake 
on Lan til "Disable." Derved opnas det 
lavest mullge stromforbrug pa computeren 
under S5. Det pavirker ikke computerens 
evne til at aktlveres ved LAN-aktlvltet fra 
standby- eller dvaletilstand, men forhindrer 
den i at vagne pga. 55 via netvaerket. 
Det pavirker Ikke netvaerksforblndelsens 
funktion, mens computeren er taendt. 

• Hvis der ikke kraeves en netvaerksforbindelse, 
skal du fielt deaktivere netvaerkscontrolleren 
ved at vselge menuen Security > Device 
Security ved hjaelp af (venstre og fiojre) 
piletaster. Angiv indstiliingen for 
netvaerkscontroller til "Device Hidden." 
Det forhindrer, at netvaerkscontrolleren 
bruges af operativsystemet og nedsaetter 
computerens energiforbrug i 55. 

• Processor cacfie (aktiveret/deaktiveret). 



<^s Understottelse af specifikke Indstillinger for Computer 5etup kan variere, affiaengigt 
^ af fiardv/arekonfigurationen. 
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Vejledning til computeropsastning (FIO) 



Hjaslpeprogrammet Computer Setup (F 1 0) 



Computer Setup (Fortsat) 
Overskrift Indstilling 



Beskrivelse 



Advanced* 
(fortsat) 

*Kun for 
ava ncerede 
brugere. 



Device Options 
(fortsat) 



Gor det muligt at indstille: 

• Unique Sleep State Blink Patterns. 

Gor det muligt at vaelge et blinkemonster 
for lysdioderne, som identificerer de 
enkelte dvaletilstande. 

1 blink, efterfulgt af pause pa 2 sek. = SI 

2 blink, efterfulgt af pause pa 2 sek. = S2 

3 blink, efterfulgt af pause pa 2 sek. = S3 

• Integrated Video (aktiveret/deaktiveret). 
Giver dig mulighed for at benytte 
integreret video og PCI Up Solution-video 
samtidigt (kun pa nogle modeller). 

Nar Integrated Video er aktiveret og 
aendringer lagres, vises et nyt menupunkt 
under Advanced, hvor du kan vaelge den 
primaere VGA-controllervideoenhed. 

Nar du indsaetter et PCI- eller PCI Express- 
skaermkort deaktiveres Integrated Video 
automatisk. Nar PCI Express-video er 
aktiveret, ska! Integrated Video vaere 
deaktiveret. 

Monitor Tracking (Aktiver/Deaktiver). 
Tillader, at BlOS'en gemmer 
skaermoplysninger. 



Understottelse af specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, afhaengigt 
af hardv/arekonfigurationen. 
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Hjaslpeprogrammet Computer Setup (FIO) 



Computer Setup (Fortsat) 
Overskrift Indstilling 



Beskrivelse 



Advanced* 
(fortsat) 

*Kun for 
ava ncerede 
brugere. 



Device Options 
(fortsat) 



Gor det muligt at indstille: 

• NIC PXE Option ROM Download 
(aktiveret/deaktiveret). BlOS'en indeholder 
en integreret ekstra ROM til netvaerkskort, 
som gor det muligt for enheden at starte 
gennem netvaerket til en PXE-server. Den 
bruges typisk til at fiente et faelles billede 
til en harddisk. Options-ROM'en til NIC 
optager hukommelse under 1 MB, hvilket 
normalt fienvises til som DCH-fiukommelse 
(DOS Compability Hole). Denne plods er 
begraenset. Denne FlO-funktion gor det 
muligt for brugere at deaktivere fientning 
of den integrerede options-ROM til NIC 
og dermed give mere DCH-plads til 
yderligere PCI-kort, som kan fa brug for 
options-ROM-hukommelse. Som standard 
er NIC Option ROM aktiveret. 



Understottelse af specifikke indstillinger for Computer Setup kan variere, afhaengigt 
af hardv/arekonfigurationen. 
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Vejledning til computeropsastning (FIO) 



H\selpeprogrammei Compufer Setup (F 1 0) 



Gendannelse af konfigurationsmdstillinger 

Denne gendannelsesmetode krasver, at du f0rst udf0rer kommandoen 
Save to Removable Media i hjEelpeprogrammet Computer Setup (FIO), 
f0r du aktiverer gendannelsen. (Se "Save to Removable Media" pa 
side 4 i tabellen over funktioner i Computer Setup). 



Det anbefales, at du gemmer eventuelle eendrede indstillinger 
i computerkonfigurationen pa en diskette, en USB flash medie-enhed 
eller en diskettelignende enhed (en datalagringsenhed, der er indstillet 
til at emulere et diskettedrev) og gemmer disketten eller enheden til 
brug senere. 



Nar konfigurationen skal gendannes, skal du indseette disketten, 
USB flash medie-enheden eller et andet datalagringsmedie, der emulerer 
en diskette, og som indeholder den gemte konfiguration, og aktivere 
kommandoen Restore from Removable Media i hjeelpeprogrammet 
Computer Setup (FIO). (Se "Restore from Removable Media" pa 
side 4 i tabellen over funktioner i Computer Setup). 
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